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DIENTE DE 0.60 X 0.30 MMURO DE ALA
INDEPENDIENTE

ALCANTARILLA CON PLATEA
DIENTE EN LA PLATEA: SE COLOCARÁ SOLAMENTE AGUA ARRIBA Y EN
EL CASO DE NO LLEVAR EN ESA POSICIÓN PLATEA ADICIONAL.-
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NOTA: Cuando esta alcantarilla sea de 1 o 2 luces, de 5 m, cualesquiera
sea su altura, el ancho de calzada (salvo especificación especial de los 
planos de proyecto), será igual al ancho de la obra básica

Cuando sea de 3 luces el ancho de calzada será de 7 m u 8,30 según se 
especifique en el plano de proyecto (y el borde de calzada será tipo A o B).

(y el borde de calzada será tipo C).
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3 Ø 10

3 Ø 10
1 Ø 8 C/10 cm

1 Ø 8 c/16 cm

DE SALTA
GOBIERNO

ES COPIA  DEL PLANO Nº : Z-2916-I, DE LA D.N.V. (ACTUALIZADO JULIO DE 1985)

ALCANTARILLA DE HORMIGÓN ARMADO

DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA

L = 5m SIMPLE Y MÚLTIPLE (max=3 tramos)
TREN TIPO II 3m    H    6m/

PROVINCIA DE SALTA       

/

1 Ø 8 c/20 cm
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